吉林天池矿业股份有限公司

Ⅳ号矿组一区招标公告
    吉林天池矿业股份有限公司Ⅳ号矿组一区项目拟于2012年7月20日进行招标，欢迎具有相应资质和实力的矿山施工企业来电、来函咨询，现场实地考察并参与投标。

一、IV号矿组一区主、副井开拓工程简介:

1、交通地理位置

    和龙市官地铁矿床位于和龙市区北西约25km处，原卧龙钢铁厂南西约12km处，行政区隶属西城镇甲山村管辖。矿区地理坐标为东经128º47′30″—128º50′30″，北纬42º35′00″—42º36′30″。矿区至和龙市区有公路相连，交通运输较便捷。

    2、地形地貌及水文气象

矿区为中低山地形地貌，海拔高度600～1300米。相对高度700米，该区地势险峻，沟谷发育，侵蚀切割强烈，为壮年期侵蚀切割地形，地形坡度一般在25°～30°。 

矿区属高寒气候，垂直变化差异很大。一月份平均气温为-13℃～-20℃;7月份气温为18℃-20℃;12月份-4月份为封冻期,最大冻土深度1.49米。受山地冷气影响,无霜期很短,约140天左右，年降水量为542.0毫米,多集中在7-8月份，1月份降水量3毫米，8月份降水量120毫米，天最大降水量60毫米，年蒸发量为1350毫米，湿润系数0.4。

3、工程地质

矿体赋存于太古界地质体中，围岩主要是角闪长英片麻岩、长英片麻岩及黑云母长英片麻岩等。矿石类型为磁铁石英岩，矿体呈层状、似层状产出，产状与围岩一致，倾角大多在30°左右。矿体连续性较好，矿体长度不等，后期构造破坏作用不大。

4、IV号矿组二区竖井及通风井工程量

吉林省天池矿业股份有限公司和龙市官地铁矿Ⅳ号矿组一区工程工程量清单编制范围是:

(1)副井（掘进、支护、井筒装备制作安装）;

(2)主井（掘进、支护、井筒装备制作安装）;

(3)平硐：720m中段汽车运输平硐（掘进、支护、门脸砌筑），720m中段运输平硐（掘进、支护、铺轨）;

(4)平巷（685m、660m、635m、610m）四个中段巷道、交岔点、排水沟的掘砌及巷道铺轨，平巷（585m、560m、535m、510m、485m、460m、435m、410m）八个中段车场巷道、交岔点、排水沟的掘砌及巷道铺轨;

(5)溜井：1段和2段矿石主溜井、储矿段、溜矿段、放矿硐室（掘进、支护、其内附钢构件的制作安装）;

(6)粉矿回收箕斗井及回收平巷（掘进、支护、井筒装备制作安装）;

(7)硐室及其他：各中段马头门掘砌、各中段信号硐室掘砌、候罐硐室掘砌、685中段通风机硐室及其变电所硐室、560中段水泵房硐室（变电所、吸水井、水仓、联络道、管子道）、435中段水泵房硐室（变电所、吸水井、水仓、联络道、管子道）、装矿硐室（2个）、主卸矿硐室（硐室、人行联络道）、主矿石溜井、主矿石储矿仓掘砌及内附钢构件的制作安装;

(8)各中段马头门处操车设备安装，副井管线、电缆安装；

二、IV号矿组一区主、副井开拓工程量清单一览表详见附件1-7。
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